


A EMPRESA
 A Proauto Electric busca sempre atender as 
exigências do mercado industrial com o intuito 
de se tornar referência em produtos e soluções 
inovadoras.

Nos orgulhamos de ter uma fábrica no Brasil 

de buscar parceiros globais para que nossos 

experiência por meio de nosso slogan:

TRANSFORMANDO
TECNOLOGIA 
EM SOLUÇÃO
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FONTES DE ALIMENTAÇÃO

especializado em fornecimento de energia industrial.

-
do global.

-
formadores e alojamentos de produtos.

-

produtos baseados nas mais recentes tecnologias SiC e GaN.

-



• 

• Aceita entrada AC ou DC (uso duplo do mesmo terminal)

• 

• 

• 

• 

• 

• 

•  

MODELO LIT240-26B24

TENSÃO DE ENTRADA

TEMPERATURA DE OPERAÇÃO

NORMA DE SEGURANÇA

MATERIAL

x A x

Range de 
potência Código Modelo Potência Tensão de 

Entrada
Tensão  

de Saída 
Corrente  
de Saída (%)
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Fontes trifásicas – LIT/LITF
240W até 960W

Nossa linha de fontes de alimentação de comutação Din-Rail trifásica 
AC-DC da Proauto, possui baixo consumo de energia, baixo custo, alta 
eficiência, alta confiabilidade e isolamento de segurança, isso com 150% 
de reserva de energia, o suficiente para suportar a partida do motor DC ou 
carga capacitiva e outros carga pesada. 

Estes conversores de energia oferecem excelente desempenho EMC e 
atendem as normas IEC/UL/EN62368, IEC/EN61000, UL/EN61010, 
CISPR32/EN55032, padrões UL508 e são amplamente utilizados em 
áreas de equipamentos de controle industrial, automação, entre outros.



• 

• Aceita entrada AC ou DC (uso duplo do mesmo terminal)

• 

• 

• 

• 

• 

• 

MODELO LITF480-26B24 LITF960-26B24

TENSÃO DE ENTRADA

TEMPERATURA DE OPERAÇÃO

NORMA DE SEGURANÇA

MATERIAL

x A x

Range de 
potência Código Modelo Potência Tensão de 

Entrada
Tensão  

de Saída 
Corrente  
de Saída (%)
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480W 480W 20A 958 LITF480-26B24

960W 960W 40A 957 LITF960-26B24
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Fontes padrão americano – LM
50W até 350W

Nossa linha de fontes de alimentação padrão americano da série LM é uma das fontes de alimentação 
chaveadas AC-DC da Proauto, possuindo entrada AC universal e ao mesmo tempo aceita tensão de entrada 
DC, com bom custo-benefício, baixo consumo de energia sem carga, alta eficiência e alta confiabilidade. 

Esses conversores oferecem excelente desempenho EMC e atende aos padrões IEC / EN61000-4, CISPR32 / 
EN55032, IEC / UL / EN62368, IEC / EN60335, GB4943, IEC / EN61558, sendo eles amplamente utilizados em 
áreas industriais, LED, controle de iluminação pública, eletricidade, segurança, telecomunicações, casa 
inteligente, etc.

• 

• Aceita entrada AC ou DC (uso duplo do mesmo terminal)

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Range de 
potência Código Modelo Potência Tensão de 

Entrada
Tensão  

de Saída 
Corrente  
de Saída (%)

75W

100W

1050504

1050358

LM75-20B24-C

LM50-20B24-C

LM100-20B24-C

76,8W

108W

2,2A

3,2A

4,5A

89

90

90

150W 1050364 LM150-20B24-C 156W 6,5A 88

200W 1050359 LM200-10B24-C 211,2W 8,8A 88,5

350W 1050352 LM350-10B24-C 350,4W 14,6A 87



Conheça a divisão Proauto Automação:

o 

www.proauto-electric.com

Equipamentos de 

 
e Correntes de Fuga

Energia

Bornes de Passagem

Bornes para PCI  
e Trafos

Tomadas Multipolares


